CK, okragte wentylatory kanalowe OSTBERG

CK315B/C

Wentylatory kanatowe do kanatow okragtych

CK 315 B/C
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= Wentylator jest uZywamy do transporiu czyste-
go powietrza, tzn_ nie jest przeznaczony do
transportu gazow tatwopalnych, wybuchowych,
zapylonych, zanieczyszczonych sadza, itd.

= Wentylator jest zaopatrzony w silnik
asynchroniczny z wirujacym siojanem
i bezobslugowymi fozyskami.

= Kondensator ma okreslona Zywoinosc i
powinien zostaé wymieniony po 45.000
godzinach pracy (okoto 5 lat) aby maksymalnie
speiniat swoja funkcje. Uszkodzony
kondensator moze powodowaé zniszezenia

* Aby osiggnac maksymalnag Zywoinosé w
$rodowisku wilgotnym lub zimnym, wentylator
powinien pracowac hez przerw.

= Wentylator moze byé instalowamy na zewnatrz
lub w innym wilgotnym Srodowisku. Nalezy
upewnic sie, Ze obudowa wentylatora posiada
odwodnienie.

= Wszystkie wentylatory standardowo sq
jednofazowe 230V, 50 Hz.

= Wentylator moze byé montowany w dowoinej
pOzYCji.

INSTALACJA

= Wentylator musi zostac zainstalowany zgodnie
z kierunkiem przephywu powietrza pokazanym
na wentylatorze.

= Wentylator musi zostat podiaczony do kanaiu,
albo zaopatrzony w siatke ochronng.

= Wentylator powinien zostat zainstalowany w
bezpieczny sposoh i nalezy upewnit sie, 7e
Zadne ohce przedmioty nie znajduja sie za nim.

= Wentylator powinien zostat zainstalowany tak,
aby wHatwit obstuge | senwis.

= Wentylator powinien zostat zainstalowany tak,
by drgania nie przenosity sig na kanat lub
budynek. Aby zostalo to zapewnione nalezy
uzyt np. opasek montazowych.

transformatora, tyrystora, lub falownika.

» Schemat potaczen jest zataczony wewnatrz
opakowania, lub oddzielnie.

= Wentylator musi zosta¢ zainstalowany i
uziemiony.

» Instalacji powinien dokona uprawniony
elektryk.

« Elekiryczne instalacje musza zostat
zabezpieczone poprzez wylacznik bezpie-
czenstwa lub gidwny wytacznik napiecia.

OBStLUGA
Podczas uruchamiania upewnij sig, ze:
= napiecie jest pomiedzy +6%, a -10%
zalecanego napiecia
« nie wystepuja hatasy podezas rozruchu

PRZECHOWYWANIE
Wentylator musi byé transportowany i
przechowywany w opakowaniu do czasu
imstalacji. Zapobiega to uszkodzeniu,
Zadrapaniom i zabrudzeniu.

SERWIS

* Przed cbstuga, serwisem, naprawa naleiy
upewnit sie, Ze napiecie nie jest podiaczone, a
wirmik zatrzymany.

= Wentylator nalezy czydcié kiedy tego wymaga,
przynajmniej raz na rok by utrzymac wydajnosc
i uniknaé utraty wywazenia, co moze
spowodowat uszkodzenie tozysk.

» Lozyska s3 bezobslugowe i naleZy je wymienit
dopiero gdy tego wymagaja.

« Do czyszczenia nie wolno ufywac powietrza
pod wysokim cinieniem.

« Czyszczenie musi by€ wykonywane bez
usuwania, lub uszkadzania wimika.

* Upewnij sie, Ze z wenfylatora nie dochodza
natasy.

« Upewni] sig, Ze napigcie nie jest poditaczone.

» Odiacz mapiecie | upewnij sig, Ze wimik nie jest
zablokowany.

« Sprawdz termokontaki/zabezpieczenie sinika.

» Jesli jest rozigczony z powodu przegrzania,
zadbaj by sie o nie powtdrzyto. Zresetowanie,
by przywrdcié napiecie, w przypadku
termokoniakiu recznego bedzie mozliwe po
kilku minutach. Termokontakt automatyczny
zresefuje sie samoczynnie gdy silnik ostygnie.

« Upewni] sig, Ze kondensator jest podiaczony
(tylko w 1-fazowych) zgodnie ze schematem

» Jesli wentylator weigz nie dziata, najpierw
wymiefi kondensator.

» Jesli nic z powyZszego nie pomaga, skontaktuj
sig z dostawca wentylatora.

« Przed zwraceniem wentylatora do dostawcy
nalezy oczyscit wentylator, dolaczyc
nieuszkodzony przewod podiaczeniowy i
szczegdlowy opis usterki
GWARAMNCJA
Gwarancja jest wazna fylko pod warunkiem, Ze
wentylator uzywany jest zgodnie z zaleceniami
producenta.
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