KP regulatory cisnienia (presostaty) - standardowe do powietrza

i innych gazéw

Wymiary i masa:
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KP35iKP 36

Presostaty Danfoss KP sg uzywane do regulacji, kontrolowania

5 i systemow alarmowych w zastosowaniach przemystowych.
Presostaty z serii KP s3 odpowiednie do medidw gazowych
i powietrza. S wyposazone w jednobiegunowy styk przetaczny
(SPDT) i moga bezposrednio sterowad jednofazowymi silnikami
pradu przemiennego do 2 kW.

Zakres nastawy od -0,2 do 21 bar

Wysoka obcigzalnos¢ stykéw - wyjatkowo krétkie

czasy przetaczania

Dostepne s3 réwniez z poztacanymi stykami

Media: gazy i powietrze

Obudowa IP44 przy montazu z gérng pokrywa i tylng ptytg

Niewielkie rozmiary - oszczednos¢ miejsca - tatwosc instalacji

Masa: 0,34 kg
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Wszystkie wymiary podane sq w milimetrach

Certyfikaty: oznaczenie CE zgodnie z EN60947-4/-5. Certyfikat bezpieczerstwa elektrycznego - FM. UL E31024.

Wtasciwe uznania typu morskich towarzystw klasyfikacyjnych
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Presostaty KP z przytaczem gwintowanym dla powietrza i gazéw

Styk:

Materiat stykow:

Obcigzenie stykow:

Funkcja reset:

Typ

KP2
KP35
KP35
KP35"
KP36"
KP36
KP36
KP36"
KP36

Typ

Uchwyt na $ciane

Uchwyt katowy

Gdrna pokrywa

SPDT
Stop srebra i tlenku kadmu
AC-1 (rezystancyjne) 16A, 400V

AC-3 (siln. indukcyjne) 16A, 400V R

AC-15 (cewki) 10A, 400V

Automatyczne .
Temperatura otoczenia: -40 do 65 °C s
Zakres nastawy Ustawialna mechaniczna Maksymalne cisnienie Obudowa ;\lum-er katalogowy
bar P, réznica zataczen robocze
bar P, bar P,
Przytgcze ci$nieniowe: G1/4A
02->35 03->10 10 IP30 060-131866
02->75 07->4 17 IP30 060-113366
02>75 07->4 17 IP55 060-538666
02->75 07->4 17 IP30 060-504766
2> 14 0,7>4 17 IP30 060-113766
2>14 07>4 17 IP30 060-110866
2> 14 0,7->4 17 IP55 060-538766
4->12 05>16 17 IP30 060-114466
4>12 05>16 17 IP30 060-122166
" Materiat styku: srebro poztacane
Czesci zamienne i akcesoria do presostatow KP
Opis
Sruba montazowa i podkfadki w zestawie 060-105566
Sruba montazowa i podkfadki w zestawie 060-105666
Zestaw do plombowania Sruba zabezpieczajaca zgodna z DIN 405, do plombowania nastawy 060-105766
Przykrecane wejscie kablowe Pg 13,5 ze specjalng nakretka. Do przewoddw o Srednicy 6-14 mm 060-105966
Do pojedynczego regulatora. Jezeli na tylnej ptycie obudowy zamontowano uchwyt scienny lub 060-109766
katowy, presostat KP uzyskuje klase obudowy IP 44 dzieki tej pokrywie
Do pojedynczego regulatora. Specjalnie zaprojektowana obudowa IP 55, nieprzezroczysta 060-033066

Obudowa IP 55

Uchwyty

Do montowania
na scianie

o @

Nyt /‘
Do montowania ~ Sruba Przykrecane wejscie Gorna pokrywa Obudowa IP 55
naszynie35mm  zabezpiecza-  kablowe
Jaca
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