Arkusz informacyjny

Regulator temperatury do uktadéw ogrzewania (PN 25)
AVT /VG — gwint zewnetrzny
AVT / VGF — koinierz

AVT/VGF

AVT/VG

AVT / VG(F) jest proporcjonalnym regulatorem

temperatury bezposredniego dziatania

przeznaczonym gtéwnie do systemow

wytwarzania cieptej wody uzytkowej (CWU)

zawierajacych:

- zbiorniki cieptej wody

- uktady z tadowaniem zasobnikowym

- przeptywowe systemy wytwarzania cieptej
wody uzytkowej (wersja AVT 255 mm)

Moze by¢ wykorzystywany takze w petlach
podmieszania i systemach ogrzewania pomieszczen.

Regulator zamyka sie przy wzroscie temperatury.

Regulator sktada sie z zaworu regulacyjnego
VG(F), termositownika i nastawnika temperatury.
Termositownik sktada sie z mieszka, kapilary

i czujnika.

Regulator temperatury poddawany jest badaniom
typu zgodnie z EN 14597 i moze by¢ wykorzystywany
w kombinacjach ze straznikami temperatury STM
oraz zabezpieczajacymi ogranicznikami
temperatury STL.

Podstawowe dane:
- DN 15-50
+ kys0,4-25m¥/h
« PN25
+ Zakresy nastawy:
-10...40°C/20...70°C/40 ... 90°C/60 ... 110°C
oraz10...45°C/35...70°C/60 ... 100°C/85 ... 125°C
» Temperatura:
- Woda obiegowa / wodny roztwér glikolu do
30%:
2...150°C
+ Krocce:
- gwint zewnetrzny (ztaczki: do wspawania,
gwintowane i kotnierzowe)
- kotnierz
« Montaz w rurociaggu zasilajacym i powrotnym.

Zamawianie

Przyktad:

Regulator temperatury, DN 15;

ks 1,6; PN 25; zakres nastawy 40 ... 90°C;

Toais. 150°C; gwint zewn.

- 1x zawér VG DN 15
nrkat.: 065B0772

- 1x termositownik AVT,
40...90°C
nr kat.: 065-0598

Opcja:
- IX ziqczki do wspawania
nr kat.: 003H6908

Zawor VG, VGF
Rysunek ON ks Kréciec Nr kat.
(mm) (m3/h)

0,4 065B0770

1,0 065B0771
15 1,6 G¥%hA 065B0772

2,5 065B0773

4.0 Walcowy gwint zewnetrzny, zg. z 065B0774
20 6.3 150 228/1 G1A 065B0775
25 8,0 G1%4A 065B0776
32 12,5 G1%A 065B0777
40 16 G2A 065B0778
50 20 G2z A 065B0779
15 4,0 065B0780
20 6,3 065B0781
25 8,0 065B0782

Kotnierze PN 25 zg.z EN 1092-2

32 12,5 065B0783
40 20 065B0784
50 25 065B0785
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Arkusz informacyjny

Regulator temperatury AVT / VG(F) (PN 25)

Zamawianie (ciqg dalszy)

Termositownik AVT

Rysunek

Do zaworow

Zakres nastawy
(°C)

Czujnik temperatury zmosiezna
kieszenia: dlugos¢, krociec

Nr kat.

DN 15-25

-10...+40

20...70

40...90

60... 110

170mm,R% "

065-0596
065-0597
065-0598
065-0599

DN 32-50

-10... +40

20...70

40...90

60...110

210 mm,R3% "

065-0600
065-0601
065-0602
065-0603

DN 15-50

35...70

60 ... 100

85...125

255 mm, R34 "2

065-0604
065-0605
065-0606
065-0607

" Gwint zewnetrzny stozkowy zg. z EN 10226

2 Bez kieszeni czujnika

Akcesoria do zaworow

Rysunek

Typ

DN

Kréciec

Nr kat.

CH Ho

Ztaczki do wspawania

20

25

32

40

50

003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913

Ztaczki z gwintem zewnetrznym

20

25

32

40

50

RV2

003H6902

R %

003H6903

Stozkowy gwint zewn. R1

003H6904

zg.zEN 10226-1 R1%

003H6905

R 1%

065F6061

R2

065F6062

ofi 16
o

Ztaczki kotnierzowe 20

25

Kotnierze PN 25 zg. z EN 1092-2

003H6915
003H6916
003H6917

Akcesoria do termostatow

Rysunek

Typ

PN Do zaworéw

Materiat

Nr kat.

Kieszen czujnika

25

DN 15-25

Mosigdz

065-4414"

Stal nierdzewna, nr mat. 1.4571

065-4415"

DN 32-50

Mosiadz

065-4416 "

Stal nierdzewna, nr mat. 1.4435

065-4417"

tacznik kombinacyjny K2

003H6855

tacznik kombinacyjny K3

003H6856

Czesci zamienne

" Nie do termositownikéw AVT o numerach katalogowych: 065-0604, 065-0605, 065-0606, 065-0607

Rysunek

Typ

DN (mm) kvs (Mm3/h)

Nr kat.

Wktad zaworu

0,4

003H6869

1,0

003H6870

15 1,6

003H6871

2,5

003H6872

4,0

003H6873

20 6,3

003H6874

25 8,0

003H6875

32/40/50 125/16/20/25

003H6876

Obudowa dfawnicy czujnika

Do czujnikéow

Nr kat.

AVTR "2

065-4420

AVTR %

065-4421
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Arkusz informacyjny

Regulator temperatury AVT / VG(F) (PN 25)

Dane techniczne

Zawory
Srednica nominalna DN 15 20 | 25 | 32 40 50
Wartosc kg m/h | 04 [ 10 [ 16 [25] 40| 63 | 8 | 125 [16/20" |20/25"
Skok mm 3 5 10
Zakres regulacji > 1:50
Charakterystyka regulacji Liniowa
Wspotczynnik kawitacji, z >0,6 | > 0,55 | > 0,5
Przeciek zg.z norma IEC 534 % kys <0,02 | <0,05
Cisnienie nominalne PN 25
Maks. réznica ci$nien bar 20 | 16
Czynnik Woda obiegowa / wodny roztwor glikolu do 30%
pH czynnika Min. 7, maks. 10
Temperatura czynnika ‘C 2..150
i Gwint zewnetrzny
Zawor
- Kotnierz
Krécce
. Do wspawania i zgwintem zewnetrznym
Ztaczki
Kotnierzowe -
Materiaty
Zeliwo sferoidalne

Gwint Braz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5) EN-GJS-400-18-LT
Korpus zaworu (GGG 40.3)

Kotnierz - Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)

Gniazdo zaworu

Stal nierdzewna, nr mat. 1.4571

Grzybek zaworu Mosigdz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Uszczelnienie EPDM
Odciazenie hydrauliczne Tok

" Korpus zaworu z kotnierzami

Termositownik

Zakres nastawy X o -10...40/20...70/40...90/60 ... 110
YA 10...45/35...70/60...100/85 ... 125

Stata czasowa T zg. z EN 14597 s maks. 50 (170 mm, 210 mm), maks. 30 (255 mm)

Wspétczynnik przyrostu K, mm/°K

0,2 (170 mm), 0,3 (210 mm), 0,7 (255 mm)

Maks. dopuszczalna temperatura na czujniku

50°C powyzej maksymalnej nastawy

Maks. temp. otoczenia na czujniku °C

0...70

Cisnienie nominalne czujnika PN

Cisnienie nominalne kieszeni czujnika

25

Dtugos¢ kapilary

5m (170 mm, 210 mm), 4 m (255 mm)

Materiaty

Czujnik temperatury

Miedz

Konstrukcja mosiezna

Mosigdz niklowany

Kieszen czujnika " Konstrukcja ze stali

nierdzewnej

Nr mat. 1.4571 (170 mm), nr mat. 1.4435 (210 mm)

Nastawnik temperatury

Poliamid wzmocniony wtéknem szklanym

Skala

Poliamid

Do czujnikéw 1701210 mm

Przyktady zastosowania

3 5
—

VG :

|

ar |

]

VT.A.004.2/01
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Arkusz informacyjny

Regulator temperatury AVT / VG(F) (PN 25)

Kombinacje

Przyktad:

Regulator temperatury ze

straznikiem temperatury, DN 15;

ks 1,6;

PN 25; zakres nastawy 40 ... 90°C;

T ks, 150°C; gwint zewn.

- 1x zawdr VG DN 15
nrkat.: 065B0772

- 1x termositownik AVT,
40...90°C
nrkat.:065-0598

- IXx termostat STM, 30... 110°C
nrkat.: 065-0608

- Ix tqcznik kombinacyjny K2
nrkat.:003H6855

Produkty sq dostarczane oddzielnie

Uwaga:

Aby zapoznac sie z danymi
dotyczqcymi straznika temperatury
STM /VG(F) i zabezpieczajqcego
ogranicznika temperatury STLV,
patrz odnosny arkusz informacyjny.

x|
g
AVT/VG
- regulator temperatury
E
STM/AVT/VG

- regulator temperatury ze
straznikiem temperatury

VT..010.1/01

AVT/AVT/VG

O

- dwa regulatory temperatury

VT..012.1/01

STM/AVT/AVT/VG

- dwa regulatory temperatury ze

straznikiem temperatury

Sposéb montazu

Regulator temperatury

Regulator temperatury AVT / VG(F) mozna

instalowac¢ w dowolnej pozycji.

VT..001.2/01
=3

LO/TLOOTIA

W

L0/ZL00°T LA
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Arkusz informacyjny

Regulator temperatury AVT / VG(F) (PN 25)

Sposéb montazu
(cigg dalszy)

Czujnik temperatury
Nalezy wybrac takie miejsce instalacji, aby

temperatura czynnika byta pobierana bezposrednio

i bezzwtocznie. Unika¢ przegrzania czujnika
temperatury. Czujnik temperatury musi by¢
zanurzony w czynniku na catej swojej dtugosci.

Czujniki temperatury 1770 mm, R ¥2i 210 mm, R %
- Czujnik temperatury mozna instalowac
w dowolnej pozycji.

Czujnik temperatury 255 mm, R %
- Czujnik temperatury nalezy zainstalowa¢
w sposéb przedstawiony na rysunku.

TM0021/01

Red line

Zaleznosc cisnienia od
temperatury

Pmaks. (bar)

25 T :
\‘\
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) PN 25
20 CuSn5ZnPb (Rg5) PN 25
obszar roboczy
15
10
0 40 80 120 160 200 t(°C)

Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze w funkcji temperatury czynnika (zg. znormami EN 1092-2 i EN 1092-3).
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Arkusz informacyjny

Regulator temperatury AVT / VG(F) (PN 25)

Dobér zaworu
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Dane: Wartos¢ k, obliczana jest ze wzoru:
Pmaks, =14 kW Qmaks. 0,6
At=20K k, = A = x/ﬁ
Ap, = 0,15 bar Pv ’
ina (k k,=15m*h
P . — Moc grzejna (kW)

At — réznica temperatur (K)
Ap, — réznica cisnien na zaworze

Maksymalny przeptyw Q, .. (m*/h) przez zawér
obliczany jest ze wzoru:
Pmaks. 0,86 14 x0,86
Qmaks; =
At 20

Qmaks. = 0’6 m3/h

Wartos$c wybrana ks = 1,6 m*/h

lub odczytana z wykresu doboru poprzez
poprowadzenie prostej poziomej z punktu na
skali Q (0,6 m3/h) i prostej pionowej z punktu na
skali Ap, (0,15 bar) do ich przecigcia sie na skali k,
w punkcie 1,5 m/h.

Warto$¢ wybrana ks = 1,6 m*/h

Rozwigzanie:

W przyktadzie dobrano 1) zawér VG DN 15

z gwintem zewn. o wartosci ks 1,6 lub 2) zawor
VGF DN 15 z kotnierzami o wartosci k 1,6.
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Arkusz informacyjny

Regulator temperatury AVT / VG(F) (PN 25)

Budowa

Zawor VG(F)

Wktad zaworu

Odciagzony hydraulicznie

grzybek zaworu

Trzpien zaworu

Nakretka taczaca

Termositownik AVT

Trzpien termostatu

Mieszek

Sprezyna nastawcza regulacji

temperatury

10. Nastawnik temperatury
przystosowany do
zaplombowania

11. Skala

12. Kapilara

13. Elastyczna rurka
zabezpieczajaca (tylko w
przypadku AVT 255 mm)

14. Czujnik temperatury

15. Kieszen czujnika

16. Dtawnica czujnika

17. Obudowa dtawnicy czujnika

wN =

PENONA

AVT 170
AVT 210

AVT 255

VT.P.003.1/01

Dziatanie Zmiany temperatury czynnika powoduja zmiany  Wzrost temperatury czynnika powoduje
ci$nienia w czujniku temperatury. Wynikowe przesuniecie grzybka zaworu w strone gniazda
cisnienie jest przenoszone kapilara do mieszka. (zawér zamyka sie), natomiast spadek temperatury
Mieszek przemieszcza trzpien termostatu, czynnika powoduje odsuniecie grzybka zaworu
otwierajac lub zamykajac zawor. od gniazda (zawor otwiera sie).

Nastawnik temperatury moze zosta¢ zaplombowany.

Nastawa Nastawa temperatury

Nastawe temperatury ustawia sie przez regulacje
sprezyny nastawczej regulacji temperatury.
Regulacje mozna przeprowadzi¢ za pomoca
nastawnika temperatury i/lub manometréw.

Diagram nastawiania

Nastawa temperatury
Zaleznos¢ pomiedzy liczbami od 1 do 5 na skali
a temperaturg zamkniecia.

Uwaga: Podane wartosci sq przyblizone.

Termostat AVT ... 170 mm, 210 mm
I I n

28 40 °C
20 33 45 58 70
40 53 65 78 90
60 73 85 98 110
Termostat AVT ... 255 mm
I I n 1 1
f } } } {
10 19 28 36 45 °C
35 44 53 61 70
60 70 80 920 100
85 95 105 115 125
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Arkusz informacyjny

Regulator temperatury AVT / VG(F) (PN 25)

Wymiary

V.D.069.1/02

L'\
L |
| = ]
5 |
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i S |
8 \
s \
“ D76
AVT
on |t IR Typ Masa
mm Czujnik 1770 mm 13
15 65 130 180 229 34 47 Czujnik 210 mm kg 15
20 70 150 180 229 34 52 Czujnik 255 mm 1,6
25 75 160 180 229 37 57
32 100 180 221 221 62 70
40 110 200 221 221 62 75
50 130 230 221 221 62 82
Uwaga: Inne wymiary kotnierzy — patrz tabela ze ztqczkami.
L
L
] E § -
s T ’a ®  ©
g L s T
— g T
T ~ T
2| = |
T =
VG DN 15-25 VG DN 32-50 VGF DN 15-25 VGF DN 32-50
VG VGF
L] o [ [ H | Masa L v [ H [ H2 | Masa
DN DN
mm (kg) mm (kg)
15 65 80 34 46 0,7 15 130 144 48 96 3,3
20 70 80 34 46 0,8 20 150 149 53 96 41
25 75 83 37 46 0,9 25 160 154 58 96 4,7
32 100 151 63 88 3,0 32 180 158 70 88 7,5
40 110 151 63 88 31 40 200 163 75 88 9,0
50 130 151 63 88 3,8 50 230 171 83 88 1,1

Uwaga: Inne wymiary kotnierzy — patrz tabela ze ztgczkami.
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Arkusz informacyjny

Regulator temperatury AVT / VG(F) (PN 25)

Wymiary (ciqg dalszy)

V.D.014.3/01

V.D.015.3/01

VDOIE3/01
=)

vDoI73/01

Obudowa dtawnicy
czujnika

tqcznik kombinacyjny K2

o N o
w o ]«
DN R 1) L\ 2 3 2 n
mm
15 Y2 32 (G¥%A) 21 130 131 139 65 14 4
20 a 41 (G1A) 26 150 144 154 75 14 4
25 1 50 (G 1%4A) 33 160 160 159 85 14 4
32 1a 63 (G 13%4A) 42 - 177 184 100 18 4
40 1% 70 (G 2A) 47 - 195 204 110 18 4
50 2 82 (G 2'2A) 60 B 252 234 125 18 4
! Stozkowy gwint zewnetrzny zgodny z EN 10226-1
2 Kotnierze PN 25 zg. z EN 1092-2
216
216 219
— o
29,5 212 g 5 g
i
g 3 m al
- R N §
X S
o
0 ] -
R
M22x1 R %
sw 17 M14x1 SW 22 Sw 22 x SW 27 4
SW 22 R%
AVT 170 Kieszen czujnika AVT210 AVT 210 AVT 255
AVT 170 Kieszen czujnika
1
SW2sR1)  woox R 85 108
SW 27 (R %) s .
‘ T.0.017.2/01 é ;
RY;R% ‘ — g g
| S i o 3
\ | ce S
_‘Ir o U
| N mM

tgcznik kombinacyjny K3
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Regulator temperatury AVT / VG(F) (PN 25)
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Arkusz informacyjny Regulator temperatury AVT / VG(F) (PN 25)

Danfoss Poland Sp. z o.0.

ul. Chrzanowska 5

PL 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Adres Tuchom:

Tuchom, ul. Teczowa 46

PL 80-209 Chwaszczyno

Tel. +48 58 512 91 00

Fax: +48 58 512 91 05

e-mail: info.den@danfoss.com
www.danfoss.pl

Danfoss nie ponosi odpowiedzialno$ci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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