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INSTRUKCJA MONTAZU | EKSPLOATACII

Elektryczny ogrzewacz wody:
OW-E 30.1+ OW-E 50.1+ OW-E 80.1+
OW-E 100.1+ OW-E 120.1+

@ Przed zainstalowaniem i uruchomieniem przeczytaj instrukcje montazu i eksploatacji.

5%9 Montaz tylko przez wykwalifikowanych instalatoréw.

& Zwracaj uwage na wskazowki zawarte w instrukgcji.
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Instrukcja montazu i eksploatacji ogrzewaczy wody serii Classic
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OBJASNIENIA SYMBOLI

W instrukcji stosuje sie nastepujace symbole graficzne:

Ten symbol informuje o zagrozeniu dla
urzadzenia lub osoby.

Ten symbol oznacza przydatne
informacje i wskazéwki.

UWAGA: za pomoca symboli oznaczono istotne informacje i wskazéwki w celu utatwienia zaznajomienia sie z instrukcjg. Nie
zwalnia to jednak Uzytkownika i Instalatora od przestrzegania wymagan nie oznaczonych za pomoca symboli graficznych!

Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdoinosci fizycznej, czuciowej lub
psychicznej, lub osoby nie majgce doswiadczenia, lub znajomosci sprzetu, chyba ie odbywa sie to pod nadzorem Ilub zgodnie
z instrukcjq uZytkowania sprzetu, przekazang przez osoby odpowiadajgce za ich bezpieczeristwo. Naleiy zwraca¢ uwage na dzieci
aby nie bawily sie sprzetem.

,NIBE-BIAWAR” sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych oferowanych wyrobdéw.
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1.1 WSTEP

Dziekujemy za okazane zaufanie i wybér urzadzed marki
BIAWAR. Aby méc w petni skorzystac z zalet tego urzadzenia,
prosimy przed uzyciem przeczyta¢ niniejszg instrukcje,
a w szczegdblnosci rozdziaty dotyczace informacji ogdlnych,
obstugi, konserwacji oraz gwarancji. Prosimy przechowywac
instrukcje w bezpiecznym miejscu i udostepni¢ jg w razie
potrzeby.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkody spowodowane przez nieprzestrzeganie
\ hiniejszej instrukcji. Rozdzialy niniejszej instrukgji,
D szczegolnosci  dotyczace instalacji  sg

przeznaczone dla wykwalifikowanego instalatora.

1.2 RECYKLING I UTYLIZACJA

Zgodnie z zasadami firmy NIBE-BIAWAR
produkt ten zostat wytworzony z materiatéw
i  komponentdw  najwyiszej  jakosci,
podlegajacych  dalszemu  przetworzeniu
(recyklingowi). Symbol ten, umieszczony na
urzadzeniach i/lub dotaczone] do nich
dokumentacji, oznacza, ze zuzytych urzadzen
elektrycznych i elektronicznych nie mozna wyrzucaé razem
z innymi odpadami. Produkty te nalezy oddaé do wyznaczonego
punktu przyjmowania odpadéw, gdzie zostang przyjete bez
zadnych opfat i poddane procesowi przetworzenia
(recyklingowi).

Prawidtowa utylizacja zuzytych urzadzen pomaga chronié zasoby
naturalne i zapobiega negatywnemu wptywowi na ludzkie
zdrowie i $rodowisko, ktéry mégtby narasta¢ z powodu
niewfasciwego sktadowania odpaddéw. Informacje o punktach
utylizacji zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
uzyskasz u przedstawiciela lokalnych wtadz, sprzedawcy lub
dystrybutora.

2.1 BUDOWA I DZIALANIE

Elektryczne ogrzewacze wody serii Classic s3

m urzadzeniami ci$nieniowymi, tzn. ci$nienie panujgce
w zbiorniku jest réwnowazne cisnieniu w instalacji
wody uzytkowej.

Gtébwng czescia ogrzewacza jest zbiornik, w ktérym
podgrzewana jest woda, wykonany z wysokogatunkowe;]
blachy stalowej, zabezpieczony przed korozja emalig
ceramiczng oraz ochronng anodg magnezowa. Urzadzenia
wyposazono w element grzejny o mocy 1500 lub 2000 W
(w zaleznosci od pojemnosci) z nastawnym termoregulatorem,
umozliwiajgcym podgrzewanie wody w zakresie od 30 do 80 °C
oraz w ogranicznik temperatury wody, chronigcy zbiornik
przed przegrzaniem.
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1.3 STOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Ogrzewacze serii Classic (OW-Exx.1+) stuzg wytacznie do
podgrzewania i zaopatrywania w ciepta wode uzytkows,
w budynkach jedno i wielorodzinnych, budynkach uzytecznosci
publicznej, zaktadach przemystowych, warsztatach itp.

Ogrzewacze wody serii Classic (OW-Exx.1+) wystepuja
w pojemnosciach 30 | (OW-E 30.1+), 50 | (OW-E 50.1+4), 80 |
(OW-E80.1+), 100 | (OW-E100.1+) i 120 | (OW-E 120.1+).
Sa tatwe do instalowania, bezpieczne i wygodne w uzytkowaniu
przy czym podczas montazu i eksploatacji zawsze nalezy
stosowac sie do zaleceri zawartych w niniejszej instrukcji.

Ogrzewacze serii Classic (OW-E xx.1+) stuzg do
podgrzewania i zaopatrywania w wode na cele
uzytkowe. Kaide niewlasciwe i niezgodne z
przeznaczeniem zastosowanie jest niedozwolone.

Inne  zastosowanie traktowane jest jako niezgodne
z przeznaczeniem. Za wynikajace z tego tytutu szkody nie
odpowiada producent ani dostawca.

W razie jakichkolwiek pytan lub watpliwosci prosimy o kontakt
z naszg firma:

NIBE-BIAWAR sp. z 0.0. 15-703 Biatystok, Al. Jana Pawla II 57,
Tel (85) 662 84 90, fax (85) 662 84 41, www.biawar.com.pl

»NIBE-BIAWAR” sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
zmian technicznych oferowanych wyrobdw.

Catos$¢ umieszczona jest w obudowie z blachy stalowej,
zabezpieczone;j przed korozjg farba proszkowa.
W obudowie umieszczono lampke kontrolng, ktéra sygnalizuje
prace grzatki elektrycznej, termometr zegarowy oraz pokretto
termoregulatora.  Izolacje cieplng zbiornika  stanowi
bezfreonowa pianka poliuretanowa PUR, ktéra zapewnia
bardzo dobre wtasciwosci termoizolacyjne urzadzen.

Do urzadzen standardowo dofgczany jest ci$nieniowy zawér
bezpieczeistwa ZB 4 z wbudowanym zaworem zwrotnym,
ktérego zadaniem jest ochrona przed nadmiernym wzrostem
cinienia w  zbiorniku.  Cisnienie  otwarcia  zaworu
bezpieczenstwa 6,710,3 bar.
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Instrukcja montazu i eksploatacji ogrzewaczy wody serii Classic

OPIS:

Rura poborowa c.w.u.

Ochronna anoda magnezowa

Element grzejny

Przewdd elektryczny (L=1500 mm)
Pobér wody cieptej (przepust czerwony)
Doptyw zimnej wody (przepust niebieski)
Izolacja termiczna (PUR)

Zbiornik emaliowany

Zastawka rozpraszajgca wode zimng
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Rys. 1 Ogrzewacz Classic, budowa

3.1 MIEJSCE ZAWIESZENIA

Ogrzewacz moze byé zainstalowany w  dowolnym —— —— ‘
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed spadkiem temperatury | T 0T T T [ ]
ponizej 0°C, w sposdb, ktéry w przysztosci umoiliwi

\
bezproblemowe przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych, .
serwisowych lub wymiane urzadzenia. Co do zasady miejsce j

zawieszenia nalezy dobra¢ w sposéb  umoiliwiajacy
odpowiednio racjonalne prowadzenie zaréwno instalacji wody
uzytkowej jak i przewoddw elektrycznych. Dla unikniecia strat
energii wszystkie przewody hydrauliczne nalezy zaizolowaé.

Przy wyborze miejsca montazu nalezy uwzglednié

E przestrzeri niezbedng do obstugi/wymiany ochronnej i
anody magnezowe] oraz ciezar napetnionego

ogrzewacza. Ze wzgledu na znaczng mase urzadzenia

napetnionego woda, jego zawieszenie mozliwe jest na $cianach
posiadajgcych odpowiednig wytrzymatosé.

Przed zamontowaniem urzadzenia, instalator
powinien sprawdzi¢ miejsce montazu oraz oceni¢
czy zalaczone kotki i haki zapewnia odpowiednie
mocowanie urzadzenia.

Tabela 1 Minimalna odlegtoi¢é do obstugi/wymiany
magnezowej anody ochronnej [mm] (patrz Rys. 2)

OW-E OW-E OW-E OW-E OW-E

30.1+ 50.1+ 80.1+ 100.1+ 120.1+

i
L min : 200 310 470 470 51.10 Rys. 2 Minimalna odleglo$¢ do obstugi/wymiany magnezowej anody
*- stosujqc faricuchowq anode magnezowq, oferowanq przez firme ochronnej (wymiar L min patrz Tabela 1 Minimalna...)
NIBE-Biawar, odlegtosc ta moze zostac skrécona do ~200 mm

ikl

*- stosujgc anode tytanowgq, odlegfos¢ ta moze zostac skrocona do
~250mm
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Zawieszenie:

Ogrzewacz nalezy zawiesi¢ na dwéch hakach na $cianie
o odpowiedniej wytrzymatosci i nosnosci (ze wzgledu na
znaczny ciezar ogrzewacza napetnionego woda).

Ze wzgledu na konstrukcje urzadzenia,
zawieszenie mozliwe jest jedynie w pozycji
pionowe;j, kréécami przylaczeniowymi
skierowanymi do dotu.

Ogrzewacz musi by¢ zawieszony na wieszaku gérnym
(wieszak dolny petni jedynie role dystansu miedzy
ogrzewaczem a Sciang, patrz Rys. 3). Do zawieszenia
ogrzewacza stuzg dotaczone kotki rozporowe g 12 z hakiem
@ 8. Dostarczone kotki s3 standardowe i mozna je stosowaé
do odpowiednio ,twardych” $cian tj. beton, cegta petna itp.
W przypadku zawieszenia na $cianach wykonanych z innego
materiatu (cegta dziurawka itp.) lub o mniejszej nos$nosci
nalezy zastosowa¢ innego rodzaju mocowanie, ktére
zapewni stabilne zawieszenie urzadzenia. NIBE-BIAWAR nie
ponosi odpowiedzialnoéci za szkody powstate w wyniku
niewtasciwego zawieszenia ogrzewacza.

UWAGA! Do mocowania nie nalezy uzywaé klejéw,
poniewaz klejenia nie uwaza sie za niezawodny sposéb
mocowania.

“1—[]

HA
Tt

H
o

" e
— 1l

| \Dystans

Rys. 3 Zawieszenie ogrzewacza

Rys. 4 Rozstaw hakow montazowych
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3.2 WYMAGANIA INSTALACYINE

3.2.1 Instalacja hydrauliczna:

Zainstalowanie i pierwsze  uruchomienie
ogrzewacza powinno by¢ wykonane przez osobe
z odpowiednimi  kwalifikacjami. Instalator
powinien poinformowa¢ uzytkownika odnosnie
funkcji wyrobu oraz udzielié niezbednej
informacji co do bezpiecznego uzytkowania.

Ogrzewacz nalezy podfaczyé do instalacji wodociggowej
o ci$nieniu wody min 1 bar, max 6 bar, zgodnie ze schematem
instalacyjnym (Rys. 5). Jezeli ci$nienie na wejsciu zimnej wody
do zbiornika ma warto$é¢ wyzszg niz 80% wartosci otwarcia
zaworu bezpieczenstwa, nalezy zastosowac reduktor cisnienia.

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ci$nienia nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podczas ogrzewania wody w zbiorniku wzrasta cisnienie,
dlatego tez kazdy ogrzewacz musi by¢ wyposazony w zawér
bezpieczeistwa, zamontowany na doprowadzeniu wody
zimnej, o ci$nieniu znamionowym 6 bar, ktéry bedzie chronit
zbiornik ogrzewacza przed nadmiernym wzrostem cisnienia.
Podczas podgrzewania wody, moze nastepowac niewielki,
chwilowy wyptyw z zaworu bezpieczenistwa, co $wiadczy
o wzroscie ci$nienia powyze] znamionowego
i zadziataniu zaworu. W zaden sposdéb nie mozna temu
przeciwdziataé, poniewaz zablokowanie zaworu
bezpieczeistwa moze by¢é przyczyng awarii urzadzenia.
Odptyw z zaworu bezpieczeristwa powinien by¢ odprowadzony
do kanalizacji lub kratki $ciekowej. Przewdd odptywowy
zaworu bezpieczerstwa powinien by¢ zainstalowany w sposéb
ciggly ku dotowi, w otoczeniu wolnym od przemarzan
i pozostawac otwarty do atmosfery. Producent nie ponosi
odpowiedzialnoéci za zalanie pomieszczenia w  wyniku
zadziatania zaworu.

W celu zminimalizowania zjawiska wyptywu wody z zaworu
bezpieczerstwa, zwigzanego z rozszerzalnoscig cieplng cieczy,
zaleca sie  zainstalowanie  odpowiedniego  naczynia
przeponowego na przytaczu wody zimnej (Rys. 5 poz. 5).

Na przewodzie doprowadzajacym zimng wode
bezwzglednie musi by¢ zamontowany zawoér
bezpieczeristwa o ci$nieniu znamionowym max
6 bar!

Montaz  jakichkolwiek przewezen (np.
reduktoréw, osadnikow zanieczyszczen itp.) oraz
zaworow odcinajacych pomiedzy ogrzewaczem
a zaworem bezpieczeristwa jest niedozwolony.
Dopuszcza sie jedynie montaz tréjnika z zaworem
spustowym, umozliwiajgcym opréznienie
zbiornika oraz  tréjnika z  naczyniem
przeponowym.

Nie wolno zamyka¢ zaworu bezpieczeristwa ani
przewodu odplywowego, tak aby w zbiorniku nie
moglo powsta¢ nadciSnienie wyisze od
dopuszczalnego.
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Podczas podgrzewania wody moze nastepowac
niewielki, chwilowy wyptyw 2z zaworu
bezpieczeristwa. Nie wolno temu zapobiegac,
poniewaz zablokowanie zaworu bezpieczeristwa
moze by¢ przyczyng awarii urzadzenia.

Nie wolno korzystac z urzadzenia jezeli wystepuje
niedrozno$¢ zaworu bezpieczeristwa.

P B

i

Y do kanalizacji

Rys. 5 Schemat instalacyjny OW-E xx.1+

OPIS:
1. Ogrzewacz OW-E xx.1+
2. Zawor odcinajacy
3. Zawor bezpieczenstwa (montaz zgodnie ze strzatka
kierunku przeptywu wody umieszczong na korpusie
zaworu)
4. Zawér spustowy
Naczynie przeponowe (opcjonalnie)
6. Reduktor cisnienia (opcjonalnie jezeli cisnienie
w instalacji przekracza warto$é dopuszczalna).

v

4.1 PODLACZENIE

Po zawieszeniu i wypoziomowaniu ogrzewacza nalezy
postepowaé zgodnie z ponizszg instrukcja (numeracja
kréécdw zgodnie z Rys. 1 str. 3):

1. Usuna¢ korki zabezpieczajgce z kréécodw.

2. Podtaczy¢ odbiorniki cieptej wody (5).

3. Podtgczy¢ doptyw wody uzytkowej (6), z wymagang
armaturg bezpieczenstwa.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci postepowac zgodnie
z pkt 4.2.

—Dgﬂ—l>2<1— <«— doptyw wody zimnej

< BIAWAR

3.2.2 Instalacja elektryczna:

Ogrzewacz nalezy podtaczy¢ do instalacji elektrycznej
o napieciu 230 V pradu przemiennego za pomocg przewodu
przytaczeniowego z wtyczkg oraz gniazda wtykowego
z bolcem uziemiajgcym.

1 2 3 4 5

(—9 N
— 2\ _d
Przewod
ochronny 6

Rys. 6 Schemat elektryczny ogrzewacza

OPIS:

Lampka sygnalizacyjna
Termoregulator
Przewdd ztaczny
Whytacznik termiczny
Przewdd przytgczeniowy
Przewdd ochronny.

Zalecamy zainstalowanie na linii zasilajacej
E ogrzewacz  wytgcznika  instalacyjnego  do

odtgczania ogrzewacza od sieci elektryczne;j.

ok wNeE

4.2 URUCHOMIENIE I OBSLtUGA

4.2.1 Montaz pokretta termoregulatora oraz wskaznika
temperatury:

Przed uruchomieniem ogrzewacza nalezy zamontowa¢ pokretto
termoregulatora i wskaznik temperatury (patrz Rys. 7).

o Pokretto termoregulatora nalezy ustawi¢ tak, aby
$ciecie na osi regulatora zgodzito sie z otworem
w pokretle, nastepnie wcisngé, pozostawié¢ maty luz (ok.
1mm) pomiedzy pokrettem, a obudowa ogrzewacza.

o Wskaznik temperatury nalezy ustawi¢ skalg do géry,
wsungaé w otwdr do momentu zaskoczenia zatrzasku.
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Rys. 7 Montaz pokretta termoregulatora i wskaznika temperatury

4.2.2 Pierwsze uruchomienie:

Przed pierwszym uruchomieniem ogrzewacza upewni¢ sie,
ze wszystkie krééce sg poprawnie podtgczone, a nastepnie
napetnié zbiornik woda i odpowietrzyé.

Przed podtaczeniem do instalacji elektrycznej
nalezy w pierwszej kolejnosci napetnié
zbiornik wodga. Uruchomienie ogrzewacza bez
wody spowoduje uszkodzenie urzadzenia.

Napetnienie i odpowietrzenie ogrzewacza:

1. Otworzyé zawodr odcinajgcy zimng wode uzytkowg
na doptywie (sie¢ wodociggowa) i jeden z punktéw
poboru cieptej wody.

2. Napetniaé zbiornik do momentu réwnomiernego
wyplywu wody w punkcie poboru wody uzytkowej,

3. Zamkngé punkt poboru wody uzytkowe;j i sprawdzié¢
szczelno$¢ instalacji.

4. Witozy¢ wtyczke do gniazda z wtykiem ochronnym.

5. Nastawi¢ pokrettem termoregulatora zgdang
temperature wody, po osiggnieciu zadanej
temperatury lampka sygnalizacyjna zgasnie.

4.2.3 Obstuga:

W zaleznosci od potrzeb ogrzewacz mozina eksploatowad
nastepujgco:

o Wiaczy¢ ogrzewacz tylko na czas nagrzewania
jednorazowo w zakresie temperatur 30-80 °C,
a nastepnie wytgczy¢ ogrzewacz z sieci elektrycznej
(np. wytgcznikiem instalacyjnym).

o Wtaczy¢ ogrzewacz na prace ciagta — nastawiona
temperatura wody bedzie utrzymywana
automatycznie przez termoregulator.

Obstuga ogrzewacza ogranicza sie jedynie do wigczenia
urzadzenia do sieci elektrycznej i ustawienia temperatury
wody pokrettem termoregulatora. Temperature wody
mozna nastawia¢ w zakresie od 30 do 80 °C w przyblizonych
przedziatach jak na Rys. 8. wzgledem pomaranczowe;]
lampki sygnalizacyjnej.
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Termoregulator zamontowany w urzadzeniu bedzie
automatycznie utrzymywat zadang temperature wody
w zbiorniku. Swiecenie lampki sygnalizacyjne] $wiadczy
o zataczeniu grzatki.

Lampka sygnalizacyjna

Rys. 8 Regulacja temperatury wody
4.2.4 Zabezpieczenie termiczne:

W ogrzewaczu zainstalowany jest ogranicznik temperatury
wody, ktéry chroni zbiornik przed przegrzaniem. W sytuacjach
awaryjnych (np. uszkodzenie termoregulatora) odtacza on
zasilanie elektryczne od ogrzewacza po przekroczeniu
temperatury 80°C. Zadziatanie bezpiecznika termicznego
nalezy zgtosi¢ do autoryzowanego punktu serwisowego.
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4.3 OSTRZEZENIA I ZALECENIA PRAKTYCZNE

Ogrzewacze Classic s3 bezpieczne i niezawodne w eksploatacji
pod warunkiem przestrzegania ponizszych zasad:

Zalecenia praktyczne:

o Jezeli wymagane jest doprowadzenie instalacji elektrycznej,
powinien to wykona¢ elektryk z uprawnieniami.

e Co 14 dni nalezy kontrolowa¢ dziatanie zaworu
bezpieczefistwa w sposéb podany przez producenta
zaworu, w celu sprawdzenia czy nie jest on zablokowany.

e Co 18 miesiecy nalezy wymienia¢ ochronng anode
magnezowa - warunek zachowania gwarancji.

e W celu wyeliminowania ewentualnego zapachu
siarkowodoru (powodowanego przez bakterie zyjgce
w wodzie ubogiej w tlen) zalecamy przestrzegaéd
okresowego czyszczenia zbiornika oraz dodatkowo, co jakis
czas, niezaleznie od standardowej nastawy temperatury,
przegrzanie wody w zbiorniku do temperatury powyzej
70°C.

o Wszelkie nieprawidtowosci w pracy ogrzewacza nalezy
zgtaszaé do autoryzowanego punktu serwisowego
(wykaz autoryzowanych punktéw serwisowych dostepny
jest na stronie internetowej www.biawar.com.pl).

o Nalezy stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.

o Okresowo nalezy czysci¢ zbiornik z nagromadzonych
osaddéw. Czestotliwo$é czyszczenia zbiornika zalezy od
twardosci wody wystepujacej na danym terenie.

o Wszelkie czynnosci przy ogrzewaczu nalezy dokonywac
tylko po déwczesnym odtaczeniu urzadzenia od sieci
elektrycznej.

4.4 ZABEZPIEZPIECZENIE PRZED ZAMARZNIECIEM

W okresie zimowym, jezeli w pomieszczeniu, w ktérym
znajduje sie ogrzewacz, temperatura spada ponizej 0°C,
a ogrzewacz nie bedzie uzytkowany, istnieje
niebezpieczedstwo zamarzniecia wody i zniszczenia zbiornika.
W takim przypadku nalezy dokfadnie oprézni¢ zbiornik z wody.

W celu opréznianie zbiornika nalezy:

1. Bezwzglednie odigczy¢ urzadzenie od  zasilania
elektrycznego i poczeka¢ do wystygniecia wody
w zbiorniku (na czas pozostawienia ogrzewacza bez wody,
ogrzewacz musi by¢ odtgczony od zasilania elektrycznego).

2. Odcig¢ doptyw zimnej wody uzytkowej na doptywie,
otworzy¢ jeden z punktéw poboru c. w. u. a nastepnie
spusci¢ wode przez zawdr spustowy (patrz Rys. 5 poz. 4).

3. Odkreci¢ 4 wkrety mocujgce w dnie obudowy ogrzewacza
i zdjg¢ pokrywe obudowy (patrz Rys. 8).

4. Wyjaé czujnik temperatury z ostony czujnika temperatury
(Rys. 8 poz. 1) oraz zabezpieczy¢ elementy elektryczne
urzadzenia przed zalaniem.

5. Podstawi¢ pod urzgdzenie odpowiednie naczynie, ktére
zabezpieczy pomieszczenie przed zalaniem, a nastepnie
wykrecic¢ ostone czujnika temperatury (Rys. 8 poz. 2).
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Ostrzezenia:

e Zabrania sie wiaczania ogrzewacza do sieci elektrycznej,
jezeli zbiornik nie jest wypetniony woda.

e Zabrania sie uzytkowania ogrzewacza jezeli instalacja
elektryczna nie posiada obwodu ochronnego.

e Zabrania sie instalowania jakichkolwiek przewezen (np.
reduktoréw, osadnikéw zanieczyszczen itp.) oraz
zaworéw  odcinajgcych  pomiedzy  ogrzewaczem
a zaworem bezpieczedstwa (wyjatek stanowi jedynie
tréjnik).

e Zabrania sie uzytkowania ogrzewacza jezeli stwierdzi sie
nieprawidtowe dziatanie zaworu bezpieczenstwa.

e Zabrania sie dokonywania samodzielnych napraw
urzadzenia.

o Niedozwolone jest tamowanie wycieku wody z zaworu
bezpieczenstwa.

e Nalezy natychmiast wylaczyé ogrzewacz, jezeli po
otwarciu zaworu czerpalnego z wylewki wydobywa sie
para— ogrzewacz zgtosi¢ do naprawy.

Wykrecenie ostony czujnika temperatury umozliwi catkowite
oproéznienie zbiornika z wody. Po catkowitym opréznieniu, ostone
czujnika nalezy wkreci¢ z powrotem stosujgc specjalne uszczelnienie
w postaci uszczelniajgcej tasmy teflonowej lub $rodka do
zabezpieczania gwintdw (np. Loctite 243).

Mozna nie spuszcza¢ wody ze zbiornika, ale nastawic
regulator temperatury ogrzewacza na minimalng
temperature  grzania i pozostawi¢  urzadzenie

wigczonym. Termoregulator utrzyma temperature
antyzamrozeniowa.

Przed ponownym uruchomieniem ogrzewacza, po catkowitym
opréznieniu, nalezy postepowad zgodnie z pkt. 4.2 Uruchomienie
i obstuga.
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Rys. 8 Demontaz ostony czujnika temperatury

Warunkiem ciagtej gotowosci eksploatacyjnej,
niezawodnosci i dtugiego okresu uzytkowania jest
przeprowadzanie okresowych przegladéw i konserwacji.

Do czynnosci konserwacyjnych naleza:
- wymiana ochronnej anody magnezowej (co 18 miesiecy)
- okresowa kontrola dziatania zaworu bezpieczerstwa

Co 14 dni sprawdza¢ gotowo$¢ eksploatacyjng
\ zaworu bezpieczeristwa w sposéb podany przez
) producenta zaworu.

5.1 WYMIANA MAGNEZOWE]J ANODY
OCHRONNEJ

Warunkiem dtugiego okresu uzytkowania urzadzenia jest
regularna wymiana anody magnezowej. Petni ona bardzo
wazng funkcje  ochrony antykorozyjnej  zbiornika
emaliowanego. Dziatanie magnezowej anody ochronnej
opiera sie na wykorzystaniu réinicy potencjatéw
elektrochemicznych materiatu zbiornika i anody. W procesie
normalne] eksploatacji anoda koroduje jako pierwsza
chronigc tym samym zbiornik ogrzewacza i dlatego nalezy jg
okresowo kontrolowad i wymienia€.

Wymiane magnezowej anody ochronnej nalezy
przeprowadzac co najmniej raz na 18 miesiecy. Jej
, regularna wymiana i prawidtowy montaz s3
" warunkiem utrzymania gwarancji na zbiornik.

Przed wymiang anody jak i w trakcie innych prac
\  brzy urzadzeniu nalezy bezwzglednie odiaczyé
) ogrzewacz od zasilania elektrycznego!!!
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Podczas wymiany anody magnezowej nalezy postepowad
zgodnie z ponizszg instrukcja (patrz Rys. 9):

1. Odtaczy¢ ogrzewacz od zasilania elektrycznego
i poczekad do wystygniecia wody w zbiorniku.

2. Odcigé doptyw zimnej wody uzytkowej, odkrecié kurek

z ciepta woda uzytkowa i wypusci¢ cze$¢ wody ze

zbiornika zaworem spustowym (Rys. 5 poz. 4).

Zdemontowac zaslepke pokrywy gérnej.

Wykrecié zuzytg anode magnezowa.

Wkreci¢ nowg anode ochronna.

o ukw

Ponownie napetni¢ zbiornik woda pamietajac
o odpowietrzeniu instalacji c. w. u. (patrz pkt. 4.2.2
Pierwsze uruchomienie).

Sprawdzi¢ szczelno$é zamontowanej anody.

Zamontowac zaslepke pokrywy gérnej.

Po wykonaniu w/w czynnoéci ogrzewacz jest gotowy do
uzytkowania.

W przypadku niewystarczajacej ilosci miejsca nad
E urzadzeniem niezbednego do  obstugi/wymiany
ochronnej anody magnezowej, w zastepstwie anody
pretowej stosowanej standardowo, zastosowaé mozna anode
tytanowa lub odpowiednio dobrang magnezowa anode

taricuchowa. Wykaz anod ochronnych oferowanych przez firme
NIBE-BIAWAR patrz pkt. 7 Akcesoria i czesci zamienne.
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Rys. 9 Wymiana magnezowej anody ochronnej

Wszelkie nieprawidtowosci w pracy ogrzewacza nalezy Ogrzewacz moze byé naprawiany/serwisowany
wylacznie przez autoryzowany serwis, poniewaz

zgtaszaé do autoryzowanego punktu serwisowego.
A niewlasciwie przeprowadzona naprawa moze by¢
przyczyng powstania zagrozenia bezpieczeristwa

uzytkowania.

Wykaz autoryzowanych punktéow serwisowych dostepny
jest na stronie internetowej www.biawar.com.pl

Akcesoria i czesSci zamienne mozna nabyé w punktach Anody ochronne:
sprzedazy lub w autoryzowanych punktach serwisowych. Typ anody Gwint Zastosowanie
Wyk:f\z punktéw sprzedaiY oraz autoryZO\{vany'ch punktom{ Anoda @ 21x165 37 | OW-E 30.1+
serwisowych dostepny jest na stronie internetowej ~

Anoda ¢ 21x280 % OW-E 50.1+

%" | OW-E 80/100.1+
3" | Ow-E 1201+
OW-E 100/120.1+
OW-E 30/50/80/100/120.1+

www.biawar.com.pl
Anoda ¢ 21x435
Anoda ¢ 21x510
Anoda taricuchowa ¢ 22x560* | 34"
Aktywna anoda tytanowa** s74
*- stosujgc taricuchowq anode magnezowgq, oferowang przez
firme NIBE-BIAWAR, odlegtos¢ do obstugi/wymiany anody

moze zostac skrocona do ~200 mm

**_ stosujgc anode tytanowq, oferowang przez firme NIBE-
BIAWAR, odlegtos¢ do obstugi/wymiany anody moze zostaé

skrécona do ~250 mm
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L3
O

Poz. | Czes¢ llo
Ogrzewacz wody Classic

Zawor bezpieczenstwa ZB 4

Hak gwintowany ¢8

Kotek rozporowy ¢12

Pokretto termoregulatora

Wskaznik temperatury

Instrukcja obstugi z kartg gwarancyjng

N[ lw|N|-
Rl R

Tabela 2 Dane techniczne

Parametr: Jedn. Ogrzewacz Classic
OW-E 30.1+ | OW-E 50.1+ | OW-E 80.1+ | OW-E 100.1+ | OW-E 120.1+

Pojemnos¢ I 30 50 80 100 120
Napiecie znamionowe ~V 230
Stopien ochrony IP 24
Moc elementu grzejnego kw 1,5 2,0
Prad znamionowy A 6,5 8,7
Zakres regulacji temperatury °C 30-80
Temperatura znamionowa °C 80
Max. ciSnienie pracy zbiornika bar 6
Czas nagrzewania At=25°C h 0.6 L0 L6 2,0 L8

At=50°C 1,2 2,0 3,15 4,0 3,6
Dobowe straty energii kWh/24h 0,8 1,0 1,6 1,8 2,0
Zabezpieczenie antykorozyjne Emalia ceramiczna + anoda magnezowa
Wymiar anody ochronnej mm | #21x165 | @21x280 | ¢21x435 | ¢21x435 | 21x510
Izolacja termiczna Pianka poliuretanowa PUR
Masa (bez wody) kg | 16 | 21 | 28 | 32 | 37

Dobowe straty energii- ilos¢ energii pobranej w ciggu doby po osiggnieciu stanu ustalonego przez ogrzewacz, bez poboru wody ze
zbiornika.
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9.1 WYMIARY URZADZEN OW-E 30/50/80/100/120.1+

B
= J \L

. Ogrzewacz Classic
OW-E 30.1+ | OW-E 50.1+ | OW-E 80.1+ | OW-E 100.1+ | OW-E 120.1+

A @400 @440
B 510 | 710 838 998 1158
C 280 350 530 710
D 60 | 236 2415

mm
E 35 20
F 160
G 69 65,5
H 100
1 cal Doptyw wody zimnej G %” zewn. (przepust niebieski)
2 Pobdr wody cieptej G %’ zewn. (przepust czerwony)
3| mm Przewdd przytgczeniowy z wtyczkg L = 1500 mm
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