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@ Przed zainstalowaniem i uruchomieniem przeczytaj instrukcje montazu i eksploatacji.

Montaz tylko przez wykwalifikowanych instalatordw.

AN

Zwracaj uwage na wskazéwki zawarte w instrukcji.
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OBJASNIENIA SYMBOLI

W instrukcji stosuje sie nastepujgce symbole graficzne:

Ten symbol informuje o zagrozeniu dla
urzadzenia lub osoby.

Ten symbol oznacza przydatne informacje
i wskazowki.

UWAGA: za pomocy symboli oznaczono istotne informacje w celu utatwienia zaznajomienia sie z instrukcjg. Nie zwalnia to jednak
Uzytkownika i Instalatora od przestrzegania wymagan nie oznaczonych za pomocg symboli graficznych!

,NIBE-BIAWAR” sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych oferowanych wyrobdéw.
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1.1 WSTEP

Dziekujemy za okazane zaufanie i wybdr urzadzen marki
BIAWAR. Aby méc w petni skorzystaé z zalet tego urzadzenia,
prosimy przed uzyciem przeczyta¢ niniejszg instrukcje.
Instrukcje prosimy przechowywaé w bezpiecznym miejscu
i udostepnic jg w razie potrzeby.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkody spowodowane przez nieprzestrzeganie

niniejszej instrukcji. Rozdziaty niniejszej
instrukcji dotyczace zawieszenia i instalacji
przeznaczone sg dla wykwalifikowanego
instalatora.

1.2 RECYKLING I UTYLIZACIA

Zgodnie z zasadami firmy NIBE-BIAWAR produkty te zostaty
wytworzone z materiatdw  najwyiszej jakosci  przy
wykorzystaniu najnowszej technologii i rozwigzan nie
zagrazajgcych $rodowisku naturalnemu. Przy wyborze
materiatow uwzgledniono zaréwno mozliwos¢ ponownego
wykorzystania materiatow (recyklingu), mozliwosé
zdemontowania i oddzielenia materiatéw nie nadajgcych sie
do recyklingu, jak rowniez zagrozenia wynikajgce z utylizacji
tworzyw nie dajgcych wykorzysta¢ sie wtérnie. Wasze
urzadzenie sktada sie w ponad 90% z czesci, ktére mozina
podda¢ recyklingowi i ponownie wykorzystaé, dzieki czemu
nie stanowig one zagrozenia dla srodowiska naturalnego jak
i zdrowia ludzi.

2.1 BUDOWA ZBIORNIKA BUFOROWEGO

Pojemnos¢ zbiornika buforowego serii BU — 100.8 wynosi 100l

Zbiornik urzadzenia wykonany jest z wysokogatunkowej blachy
stalowej i umieszczony jest w estetycznej stalowej cbudowie,
w petni zabezpieczonej przed korozjg farbg proszkows. Izolacje
cieplng zbiornika stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa,
ktéra zapewnia bardzo dobre wiasciwosci termoizolacyjne
urzadzen. Zbiornik wyposazono w cztery krééce przytgczeniowe
oraz dwie ostony czujnika temperatury. Standardowo krééce
przytaczeniowe wewnatrz zbiornika wyposazone sg w zastawki
rozpraszajgce, ktore rozpraszajg strumien doptywajgcej wody
grzewczej minimalizujgc negatywne zjawisko mieszania wody

w zbiorniku.
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Rys. 1 Budowa zbiornika buforowego

1.3 STOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Zbiorniki buforowe BU — 100.8 sg urzgdzeniami przeznaczonymi
do wspétpracy z pompami ciepta oraz kottami grzewczymi. Stuzg
do hydraulicznego rozdzielenia instalacji zrodta ciepta od
instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewniajg bezawaryjng
prace systemu grzewczego z pompa ciepta.

Zbiorniki  buforowe BU-100.8 stuzg do
magazynowania wody grzewczej oraz
hydraulicznego rozdzielenia instalacji zrodta ciepta
od instalacji centralnego ogrzewania. Wolno je
stosowac tylko do tego celu. Kazde niewtasciwe
i niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie jest
niedozwolone.

Inne zastosowanie traktowane jest jako niezgodne
z przeznaczeniem. Za wynikajgce z tego tytutu szkody nie
odpowiada producent ani dostawca.

% Krocee przytaczeniowe 1"

’ 0 Osfona czujnika temperatury

5 — Obudowa stalowa

‘ - Ostona czujnika temperatury

Pianka poliuretanowa
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3.1 MIEJSCE ZAWIESZENIA

Zbiornik buforowy BU-100.8 nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed spadkiem temperatury ponizej 0°C,
w sposob, ktéry w przysztosci umozliwi  bezproblemowe
przeprowadzenie czynnosci konserwacyjnych, serwisowych lub
wymiane urzadzenia.

Do zawieszenia urzgdzenia nalezy uzy¢ dotgczonego do wyrobu
wieszaka. Za pomocg kotkéw rozporowych @12 z wkretem @8
(zatgczonych w komplecie) nalezy poziomo przymocowaé
wieszak do odpowiednio twardej Sciany tj. beton, cegla petna
itp. W przypadku zawieszenia na Scianach o mniejszej no$nosci
np. gipsowych, z cegly dziurawki itp. nalezy zastosowac¢ innego
rodzaju kotki i Sruby, ktore zapewnig stabilne mocowanie
urzgdzenia. Po zamontowaniu wieszaka zawiesi¢ urzadzenie na
wieszaku gtéwnym.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate
w wyniku nieprawidtowego montazu ogrzewacza.

UWAGA! Do mocowania nie nalezy uzywac klejéw, poniewaz
klejenia nie uwaza sie za niezawodny sposdb mocowania.
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Rys. 2 Montaz zbiornika buforowego

Rys. 3 Wieszak do montazu zbiornika buforowego

3.2 WYMAGANIA INSTALACYINE

Zainstalowanie |1 pierwsze uruchomienie
urzadzenia powinno by¢ wykonane przez osobe
z odpowiednimi kwalifikacjami. Instalator

powinien poinformowac uzytkownika odnosnie
funkcji wyrobu oraz udzielic niezbednej
informacji co do bezpiecznego uzytkowania.

Zbiorniki  buforowe serii BU-100.8 sg urzgdzeniami
ciSnieniowymi, tzn. ci$nienie panujgce w zbiorniku odpowiada
ci$nieniu w instalacji c.o.

Zbiornik buforowy BU — 100.8 moze by¢ wtgczony do uktadu c.o.
otwartego lub  zamknietego zabezpieczonego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po witgczeniu urzadzenia do zamknietego systemu c.o.,
nalezy zainstalowaé¢ dodatkowe lub zwiekszyé

pojemnos¢ istniejgcego naczynia przeponowego.
3.3 MONTAZ CZUINIKA TEMPERATURY

Zbiorniki buforowe BU - 100.8 wyposazono w dwie ostony
czujnika temperatury. W celu zamontowania czujnika
temperatury, nalezy:

1. Wykreci¢ wkrety mocujgce pokrywke obudowy.

2. Zdemontowaé pokrywke obudowy tgcznie z izolacjg
termiczng.

3. Aby umoizliwi¢ przetozenie kapilary czujnika
temperatury, wywierci¢ w pokrywce otwdér.

4. Przetozy¢ czujnik przez pokrywke i wsungé w ostone
czujnika temperatury.

5. Zamontowa¢ pokrywke obudowy pamietajgc
o wilozeniu izolacji termicznej.
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Rys. 4 Montaz czujnika temperatury
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4. Dane techniczne

4.1 DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE | jedn. BU -100.8
Pojemno$¢ zbiornika | 100
Max ci$nienie w zbiorniku bar 6
Max temperatura w zbiorniku °C 95
Masa netto kg 31
Masa brutto kg 34
4.2 WYMIARY URZADZEI"l
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WARUNKI GWARANUCII
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Nibe — Biawar Sp. z o.0. z siedzibg w Biatymstoku udziela gwarancji na sprawne dziatanie wyrobu od daty sprzedazy na okres 36

miesiecy na zbiornik oraz 24 miesiecy na pozostate elementy.

Gwarancja jest wazna wylgcznie z przedtozonym dowodem zakupu.

Wady ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane niezwtocznie, lecz nie dtuzej niz w ciggu 14 dni roboczych od daty zgtoszenia

reklamacji do Autoryzowanego Serwisu, okres ten moze ulec wydtuzeniu o czas sprowadzenia czesci zamiennych od Producenta.

Aktualny wykaz uprawnionych serwiséw znajduje sie na stronie internetowej www.biawar.com.pl .

Gwarancja nie obejmuje:

e uszkodzen wynikajgcych z uzytkowania niezgodnego z ogdlnie przyjetymi zasadami tego typu urzgdzen, niezgodnego
z przeznaczeniem i zaleceniami Producenta zawartymi w Instrukcji Obstugi

e uszkodzen powstatych z winy Uzytkownika

produktow, w ktérych stwierdzono ingerencje oséb nieupowaznionych, polegajgcg na przerébkach, samodzielnych

naprawach, zmianach konstrukcyjnych

uszkodzen powstatych na skutek braku zasilania energii elektrycznej

uszkodzen powstatych na skutek przepieé, burz, powodzi, pozaréw i podobnych zdarzen losowych

uszkodzen powstatych wskutek niewtasciwej instalacji i montazu

elementdw eksploatacyjnych lub zuzytych w sposéb naturalny

czynnosci serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji uktadu, dokonywanych na sprawnym urzgdzeniu bez zwigzku

z jego awarig. (Takie czynnosci mogg by¢ dodatkowg ustugg, ptatng zgodnie z obowigzujgcymi cennikami).

Gwarant nie odpowiada za straty i szkody powstate w wyniku uzytkowania niesprawnego urzgdzenia.

Gwarant moze odmédwic¢ wykonania naprawy w przypadku braku swobodnego dostepu do urzgdzenia.

W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, koszty jego przyjazdu pokrywa klient.

W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

Ustawy o Szczegdlnych Warunkach Sprzedazy Konsumenckiej z dnia 27.07.2002.

Niniejsza gwarancja udzielana jest na urzagdzenia zakupione i zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej.

Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego

wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowa.



